
Tabelle zur optimalen Neigung
1. Finden Sie heraus, welche Steigung Ihr Rollstuhl oder Scooter bewältigen kann.

2. Messen Sie den Höhenunterschied von der höchsten Stufe bis zum Boden.

Rampen 
Länge 92 cm 122 cm 153 cm 183 cm 213 cm 244 cm 305 cm

Höhen- 
unterschied Neigung in % Neigung in % Neigung in % Neigung in % Neigung in % Neigung in % Neigung in %

7,6 cm • 4,8 3,6 2,9 2,4 2,0 1,8 1,4

10,2 cm • 6,4 • 4,8 • 3,8 3,2 2,7 2,4 1,9

12,7 cm 8,0 • 6,0 • 4,8 • 4,0 3,7 3,0 2,4

15,2 cm 9,6 7,2 • 5,7 • 4,8 • 4,1 3,6 2,9

17,8 cm 11,2 8,4 • 6,7 • 5,6 • 4,8 • 4,2 3,3

20,3 cm 12,8 9,6 7,7 • 6,4 • 5,5 • 4,8 3,8

22,9 cm 10,8 8,6 7,2 • 6,2 • 5,4 • 4,3

25,4 cm 12,0 9,6 8,0 • 6,8 • 6,0 • 4,8

30,4 cm 11,5 9,6 8,2 7,2 • 5,7

35,6 cm 13,5 11,2 9,6 8,4 • 6,7

40,6 cm 12,8 11,0 9,6 7,7

45,7 cm 12,4 10,8 8,6

50,8 cm 13,8 12,0 9,6

60,8 cm 11,5

• Blauer Punkt = optimale Neigung, für sicheren und komfortablen Aufstieg
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Neigungsdiagramm  Höhenunterschied in mm  6 %        12 %        18 %

Rampenlänge in mm
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